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Profil

Indlysende løsninger 
Siden etableringen i 2006 har Nordtronics produkter været blandt de ’Indlysende’ på markedet. En konstant udvikling 
baseret på den feedback, vi modtager fra vores kunder, gør, at vi kan levere fremtidssikrede produkter af høj kvalitet. 

Vi arbejder i dag tæt sammen med danske ingeniører på at udvikle innovative LED belysningsløsninger. 
Målet er, at vores produkter kan bidrage til store energibesparelser og leve op til fremtidens energikrav. 

Sikkerhed frem for alt 
Det gældende bygningsreglement sikrer, at fremtidens huse er mere energibesparende, men har samtidig gjort elektriker-
ens arbejde mere besværligt. 
Med bl.a. vores danskudviklet Low Profile familie er det fortsat muligt at lave en sikker installation uden at bryde damp-
spærren. Produkterne i denne familie har en indbygningshøjde på kun 33 mm og kan monteres direkte i isoleringen.

Samtidigt med det bibeholdes de gode lystekniske egenskaber.
- Den høje farvegengivelse og varmhvide farve er en selvfølge.

Low Profile familien er patenteret og godkendt af Internationale Nemko. 
Sikkerhed og høj kvalitet er to sider af samme sag. 
Vi går ikke på kompromis. 

Fokus på de ultimative løsninger 
Nordtronic er din medspiller, når det gælder kompetent rådgivning, bæredygtige produkter og energirigtige  
belysningsløsninger. 

Har du lyst til at vide mere om hvilken forskel, vi kan gøre for dig, skal du blot kontakte vores kompetente  
medarbejdere, der står klar med råd og vejledning. 

Kald os gerne perfektionister, men vi er kun optaget af én ting: 
At skabe de bedste belysningsløsninger; de indlysende løsninger. 

Gazelle - fire år i træk 
Nordtronic A/S har modtaget Gazelle prisen fire år i træk. Nordtronic A/S er den virksomhed i den danske el- og  
belysningsbranche, som har den største vækst over de seneste år. 
Dette er vi meget stolte af, så derfor en stor tak til alle vores trofaste kunder. 

Som vi siger i Nordtronic: “Sammen kan vi gøre det!” 

Profil

63
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Indendørs Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (33 MM) 

•  KAN MONTERES I BLØDE LOFTTYPER, SÅSOM 

    TROLDTEKT, ROCKFON OG ANDRE TYPER AKUSTIK   

    LOFTER 

•  LEVERES MED AFTAGELIG DRIVER, HVILKET GØR   

    DET NEMT AT TILKOBLE DOWNLIGHTEN EFTER  

    MALERARBEJDE

•   DESIGNET OG UDVIKLET I DANMARK TIL FREM- 

TIDENS BYGNINGS- OG ENERGIKRAV

•  FORBEREDT TIL INSTALLATION MED 

   16 MM FLEXRØR

•  MATERIALE: PLAST, ALUMINIUM

•  PATENTERET (EP2570722)

MONTERING MED 
LIGE FJEDRE

FLEKSIBELT BESLAG

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (3G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING

Low Profile Flexible 6W

4

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

The Orig in a l

11 mm

22 mm

Ø75 30°
Ra>82

Op til

494
Lumen

35˚ M M
H
33
mm

50.000h
L70

220-240
VAC Dæmpbar

Ø87 mm / 87 x 87 mm
93 mm

33 mm

Ø75 mm

22 mm

SHARP
LED

2700K / (430 lm):
Mat hvid rund 
Børstet alu rund
Kobber rund
Mat sort rund
Mat hvid firkantet
Børstet alu firkantet

3000K / (460 lm):
Mat hvid rund 
Børstet alu rund
Kobber rund
Mat sort rund
Mat hvid firkantet
Børstet alu firkantet

Low Profile Flexible 6W kan også bestilles i 4000K.

Best. nr. 3501
Best. nr. 3502   
Best. nr. 3508     
Best. nr. 3509    
Best. nr. 3503 
Best. nr. 3504   

Best. nr. 351 1 
Best. nr. 3512 
Best. nr. 3518 
Best. nr. 3519  
Best. nr. 3513  
Best. nr. 3514

LMnr. 7842254813
LMnr.    7842254826
LMnr. 7842254855    
LMnr. 7842254868   
LMnr. 7842254839  
LMnr. 7842254842  

LMnr. 7842254871
LMnr. 7842254884    
LMnr. 7842254910    
LMnr. 7842254923   
LMnr. 7842254897  
LMnr. 7842254907 

NYHED
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01012017

Indendørs Downlights

Low Profile Deluxe 6W
Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

The Orig in a l

MONTERING MED 
LIGE FJEDRE

FLEKSIBELT BESLAG
GODKENDT TIL

VIDERESLØJFNING (3G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING

11 mm

22 mm

Ø97 mm / 97 x 97 mm

93 mm

33 mm

Ø83 mm

22 mm

2700K / (430 lm):
Mat hvid rund 
Børstet alu rund
Kobber rund
Mat sort rund
Mat hvid firkantet
Børstet alu firkantet

3000K / (460 lm):
Mat hvid rund 
Børstet alu rund
Kobber rund
Mat sort rund
Mat hvid firkantet
Børstet alu firkantet

Tilbehør:
LED lyskilde 2700K
LED lyskilde 3000K

Low Profile Deluxe 6W kan også bestilles i 4000K.

Best. nr. 3561
Best. nr. 3562   
Best. nr. 3568     
Best. nr. 3569    
Best. nr. 3563 
Best. nr. 3564   

Best. nr. 3571 
Best. nr. 3572 
Best. nr. 3578 
Best. nr. 3579  
Best. nr. 3573  
Best. nr. 3574

LMnr. 7842206719
LMnr. 7842206722   
LMnr. 7842206751    
LMnr. 7842206764   
LMnr. 7842206735 
LMnr. 7842206748 

LMnr. 7842206777
LMnr. 7842206780   
LMnr. 7842206816    
LMnr. 7842206829  
LMnr. 7842206793  
LMnr. 7842206803

UDSKIFTELIG LED LYSKILDE

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE 33 MM, HULMÅL Ø83 MM 

•  KAN MONTERES I BLØDE LOFTTYPER, SÅSOM 

    TROLDTEKT, ROCKFON OG ANDRE TYPER AKUSTIK   

    LOFTER

•  UDSKIFTELIG LED LYSKILDE, SOM NORDTRONIC 

   LAGERFØRER I MINDST 10 ÅR

•   DESIGNET OG UDVIKLET I DANMARK TIL FREM- 

TIDENS BYGNINGS- OG ENERGIKRAV

•  FORBEREDT TIL INSTALLATION MED 

   16 MM FLEXRØR

•  MATERIALE: PLAST, ALUMINIUM

•  PATENTERET (EP2570722)

Best. nr. 1930  
Best. nr. 1931  

LMnr. 7842206683
LMnr. 7842206696

Ø83 30°
Ra>82

Op til

494
Lumen

35˚ M M
H
33
mm

50.000h
L70

220-240
VAC Dæmpbar

SHARP
LED

NYHED

Ø83
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Indendørs Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (33 MM) 

•   VELEGNET TIL GALLERIBELYSNING OG LOFT TIL KIP

•  UDSKIFTELIG LED LYSKILDE, SOM NORDTRONIC 

   LAGERFØRER I MINDST 10 ÅR 

•   DESIGNET OG UDVIKLET I DANMARK TIL FREM- 

TIDENS BYGNINGS- OG ENERGIKRAV 

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING MED 3G1,5

•  MATERIALE: PLAST, ALUMINIUM

•  PATENTERET (EP2570722)

MONTERING MED FJEDRE

FLEKSIBELT BESLAG

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (3G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING

6

UDSKIFTELIG FRONT MED LED LYSKILDE

Low Profile Large (45°) Tilt 6W
The Orig in a l

11 mm

22 mm

Ø87 mm

33 mm

Ø75 mm

93 mm

22 mm

Ø75 45°
Dæmpbar

Ra 8540˚ M M
H
33
mm

270
Lumen

50.000h
L70 IP44220-240

VAC
SHARP

LED

2700K / (270 lm):
Mat hvid                                      
Børstet alu                           

3000K / (270 lm):
Mat hvid                                     
Børstet alu                              

Best. nr. 1751
Best. nr. 1752

LMnr. 7842252792
LMnr. 7842252802

Best. nr. 1741
Best. nr. 1742

LMnr. 7842252776
LMnr. 7842252789

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S
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Indendørs Downlights

2000K - 2700K / (420 lm):
Mat hvid rund 
Børstet alu rund
Kobber rund
Mat sort rund
Mat hvid firkantet
Børstet alu firkantet

Ra>96

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (33 MM)

•  ÆNDRER FARVETEMPERATUREN VED DÆMPNING 

•  UDSKIFTELIG LED LYSKILDE, SOM NORDTRONIC 

   LAGERFØRER I MINDST 10 ÅR

•  DESIGNET TIL FREMTIDENS BYGNINGS- OG 

   ENERGIKRAV

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING MED 3G1,5

•  MATERIALE: PLAST, ALUMINIUM

•  PATENTERET (EP2570722)

UDSKIFTELIG LED LYSKILDE

MONTERING MED FJEDRE

FLEKSIBELT BESLAG
GODKENDT TIL

VIDERESLØJFNING

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

TUNE
2700K2000K

Low Profile 8W Tunable White
The Orig in a l

Ø83 30°
Dæmpbar

Ra>96
420

Lumen55˚ M M
H
33
mm

50.000h
L70 IP44220-240

VAC
SHARP

LED

Best. nr. 6161
Best. nr. 6162    
Best. nr. 6168   
Best. nr. 6169    
Best. nr. 6163    
Best. nr. 6164   

LMnr. 7845106337
LMnr. 7845106340   
LMnr. 7845106379    
LMnr. 7845106382
LMnr. 7845106353 
LMnr. 7845106366

Best. nr. 6160 LMnr. 7857001080
Tilbehør:
LED lyskilde

Ø97 mm / 97 x 97 mm

98 mm

33 mm

Ø83 mm

22 mm

7

11 mm

22 mm
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Indendørs Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (63 MM)

•  MULIGHED FOR MONTERING I 50 MM LOFT TYKKELSE

•  LYSKILDE: MAX 7,5W LED

                     MAX 25W HALOGEN M/ALU REFLEKTOR

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING MED 5G1,5 

•  MATERIALE: PLAST, ALUMINIUM

•   TÆTNINGSRING MEDFØLGER, I TILFÆLDE AF AT DAMP-

SPÆRREN BRYDES

Ekskl. lyskilde - GU10:
Hvid rund 
Børstet alu rund
Mat hvid rund
Krom rund 
Hvid firkantet
Børstet alu firkantet
Mat hvid firkantet

Best. nr. 1201 
Best. nr. 1202
Best. nr. 1205   
Best. nr. 1207
Best. nr. 1203     
Best. nr. 1204    
Best. nr. 1206

Quick Install ekskl. lyskilde

MONTERING MED SKRUER 
OG BESLAG

FLEKSIBELT BESLAG

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (5G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING

63 mm

Ø87 mm / 87 x 87 mm

63 mm

Ø75 mm

27 mm

LMnr. 7842151686
LMnr. 7842252501   
LMnr. 7842151709    
LMnr. 7842252530
LMnr. 7842252514 
LMnr. 7842151699
LMnr. 7842252527

Ø75 30°
IP44M M

H
63
mm

GU10
220-240

VAC

85 mm

Best. nr. 1831  
Best. nr. 1832

LMnr. 7857002762
LMnr. 7857002775

Tilbehør (LED 5W GU10 38˚ lyskilde):
2700K / (330 lm):
3000K / (345 lm):

TILBEHØR: LED LYSKILDE
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01012017

Indendørs Downlights

2700K / (330 lm):

Hvid rund   
Børstet alu rund
Mat hvid

3000K / (345 lm):

Hvid rund   
Børstet alu rund
Mat hvid

Quick Install 5W

MONTERING MED SKRUER
OG BESLAG

FLEKSIBELT BESLAG

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (5G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (63 MM)

•  MULIGHED FOR MONTERING I 50 MM LOFT TYKKELSE

•  LEVERES INKL. 5W LED GU10 - 330 LM / 345 LM

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING MED 5G1,5

•   TÆTNINGSRING MEDFØLGER, I TILFÆLDE AF AT DAMP-

SPÆRREN BRYDES 

•  MATERIALE: PLAST, ALUMINIUM

63 mm

Ø87 mm

63 mm

Ø75 mm

27 mm

Ø75 30°
M M

H
63
mm

GU10 Ra>8038˚ 
Op til

345
Lumen

220-240
VAC Dæmpbar

Best. nr. 1451 
Best. nr. 1452
Best.  nr. 1455

Best. nr. 411 1 
Best. nr. 4112
Best.  nr. 4115

LMnr. 7842206557
LMnr. 7842206560
LMnr. 7842254936

LMnr. 7842206573
LMnr. 7842206586
LMnr. 7842254949

85 mm

Best. nr. 1831  
Best. nr. 1832

LMnr. 7857002762
LMnr. 7857002775

Tilbehør (LED 5W GU10 38˚ lyskilde):
2700K / (330 lm):
3000K / (345 lm):

LEVERES INKL. LED LYSKILDE

NYHED
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01012017

Indendørs Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

•  INDBYGNINGSHØJDE - 70 MM

•  DOBBELKIP - FUNKTION 

    (30° KIP I ALLE FIRE RETNINGER)

•  LYSKILDE: MAX 7,5W LED

                     MAX 25W HALOGEN M/ALU REFLEKTOR

•  FJEDRENE KAN INDSTILLES I TO NIVEAUER / HØJDER

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING MED 5G1,5 

•  MATERIALE: PLAST, ALUMINIUM

Ekskl. lyskilde - GU10:
Mat hvid rund 
Børstet alu rund

Perla ekskl. lyskilde

MONTERING MED LIGE 
FJEDRE

FLEKSIBELT BESLAG

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (5G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING

119 x 119 mm

70 mm

100 x 100 mm

27 mm

Best. nr. 1225 
Best. nr. 1226

LMnr. 7845105985
LMnr. 7845105998   

100x100
30°

IP44M M
H
70
mm

GU10
220-240

VAC

85 mm

Best. nr. 1831  
Best. nr. 1832

LMnr. 7857002762
LMnr. 7857002775

Tilbehør (LED 5WGU10 38˚ lyskilde):
2700K / (330 lm):
3000K / (345 lm):

TILBEHØR: LED LYSKILDE
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Indendørs Downlights

Lucette Slim LED Downlight

6W 3000K / (541 lm):
Mat hvid rund Ø110 / Ø120 mm

12W 3000K / (1124 lm):
Mat hvid rund Ø160 / Ø172 mm

18W 3000K / (1882 lm):
Mat hvid rund Ø208 / Ø225 mm

24W 3000K / (2208 lm):
Mat hvid rund Ø280 / Ø300 mm

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (22 MM)

•  DESIGNET TIL FREMTIDENS BYGNINGS- OG 

   ENERGIKRAV

•  MONTERING MED LIGE FJEDER 

•  HURTIG OG NEM MONTERING

•  MONTERINGSVENLIGE 3-POLET PUSH-IN 

    TERMINALBLOK

•  GODKENDT FOR VIDERESLØJFNING  (3G1,5)

•  MULIGHED FOR INSTALLATION MED 

   16 MM FLEXRØR

•  MATERIAL: PLAST, ALUMINIUM

Ra>82 >36.000h
L70Dæmpbar

M M
H
22
mm

120˚ 
Op til 

2208
Lumen

100-240
VAC

3000 
Kelvin

Best. nr. 5201 LMnr. 7842206515

Best. nr. 5202

Best. nr. 5203

Best. nr. 5204

LMnr. 7842206528

LMnr. 7842206531

LMnr. 7842206544

NYHED

MONTERING MED LIGE 
FJEDRE

AFTAGELIG DRIVER

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

FLEXRØRHURTIG OG 
NEM MONTERING

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (3G1,5)

Ø110 mm - Ø275 mm

Ø120 mm - Ø300 mm

22 mm 22 mm

85 mm85 mm - 130 mm
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01012017

Indendørs LED Spejlarmatur

Bianka LED Spejlarmatur

Med stikdåse 3000K / (1750 lm):
Hvid

Uden stikdåse 3000K / (1750 lm):
Hvid

Best. nr. 8401     

Best. nr. 8402

Ra>85220-240
VAC

3000 
Kelvin171˚ Dæmpbar

1750 
Lumen IK08

58 mm

110 mm

595 m
m

297,5 m
m

LMnr. 7842254952

LMnr. 7842254965

•   BIANKA ER ET STILRENT SPEJLARMATUR I ET TIDS-

LØST DESIGN, SOM BL.A. KAN ANVENDES I  

BOLIGER, ERHVERV, HOTELLER M.M.

•   LEVERES MED INTEGRERET UDSKIFTELIG LED IND-

SATS.

•   BIANKA ER IP44 VED VANDRET OG LODRET  

MONTAGE.

•   KABELTILGANG GENNEM MEMBRANNIPPEL PÅ  

BAGSIDE ELLER OVENFRA PÅ ARMATURET.

•   HURTIG OG SIKKER INSTALLATION MED DEN  

MONTERINGSVENLIGE PUSH-IN TERMINALBLOK.

NYHED

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

MED STIKDÅSE

58 mm

110 mm

INFO: Bianka kan leveres fra februar 2017

21W
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01012017

Indendørs LED Underskabsarmatur

Gema LED Underskabsarmatur

8W 3000K / (381 / 662 lm):
Hvid

12W 3000K / (513 / 949 lm):
Hvid

Tilbehør (Forlængerkabel):
100 mm
600 mm
1000 mm

Best. nr. 8301     

Best. nr. 8302

•  GEMA ER ET UNDERSKABSARMATUR, SOM ER HELT   

    FLADT OG KOMPAKT

•  VELEGNET TIL MONTAGE I BL.A. KØKKENER, BADE-   

    VÆRELSER OG ANDRE STEDER, HVOR DER ØNSKES   

    ET DISKRET ARMATUR MED SÆRDELES GOD FARVE- 

    GENGIVELSE

•  ARMATURET HAR AFBRYDER MED TO LYSNIVEAU-  

    INDSTILLINGER (TRIN1 / TRIN2)

•  LEVERES MED 2 M KABEL MED STIKPROP OG STIK   

    FOR TÆT SAMMENBYGNING AF FLERE ARMATURER

•  MULIGHED FOR FAST INSTALLATION

•  DER KAN SOM TILBEHØR LEVERES FORLÆNGER-  

    LEDNING PÅ 10, 60 OG 100 CM

•  ENKEL MONTERING MED 2 STK. SKRUER

Best. nr. 8311
Best. nr. 8312
Best. nr. 8313

DæmpbarRa>94
Op til
949

Lumen

30.000h
L70 IP43220-240

VAC
3000 
Kelvin111˚ 

Gema 8W:

Gema 12W:

458 mm

610 mm

25 mm

96 mm

LMnr. 7842206638

LMnr. 7842206641

LMnr. 7842206654
LMnr. 7842206667
LMnr. 7842206670

25 mm

96 mm

NYHED

Ra>94
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Indendørs LED Kabinetbelysning

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

   OG BRÆNDBART MATERIALE 

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (12 MM)

•  HULDIAMETER: Ø55 MM

•  DÆMPBAR MED LED DRIVEREN BEST. NR. 1872

•  3 METER KABEL MED STIK MEDFØLGER

•  MATERIALE: ALUMINIUM

LED Kabinetbelysning

3000K / (260 lm): 
Mat hvid                         
Børstet alu

Best. nr. 3013   
Best. nr. 3014

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

   OG BRÆNDBART MATERIALE

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (12 MM) 

•  STOR SPREDNINGSVINKEL

•  HULDIAMETER: Ø55 MM

•  DÆMPBAR MED LED DRIVEREN BEST. NR. 1872

•  3 METER KABEL MED STIK MEDFØLGER

•  MATERIALE: ALUMINIUM

Gabriella 90˚ 4W

2700K / (290 lm): 
Mat hvid                         
Børstet alu                

Best. nr. 3213   
Best. nr. 3214  

3000K / (310 lm): 
Mat hvid                        
Børstet alu

Best. nr. 3313   
Best. nr. 3314   

Ø 55
IP44Dæmpbar

Ra 85
Op til 
260

Lumen
40˚ M M

H
12

mm
350mA SHARP

LED

Ø 55
IP44Dæmpbar

Ra 85
Op til 
310

Lumen
90˚ M M

H
12

mm
350mA

Ø70 mm

Ø55 mm

12 mm

Ø70 mm

Ø55 mm

12 mm

Gabriella 40˚ 4W

2700K / (240 lm): 
Mat hvid                         
Børstet alu                

Best. nr. 1813   
Best. nr. 1814  

LMnr. 7842252860
LMnr. 7842252873

LMnr. 7842253908
LMnr. 7842253911

LMnr. 7842206463
LMnr. 7842254567

LMnr. 7842254570
LMnr. 7842254583
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Indendørs LED Mini Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

    OG BRÆNDBART MATERIALE

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (34 MM) 

•  KAN MONTERES I 20 MM FLEXRØR

•  DÆMPBAR MED LED DRIVEREN BEST. NR. 1872 (4 STK.)

•  3 METER KABEL MED STIK MEDFØLGER

•  MATERIALE: ALUMINIUM

LMnr. 7842991901
LMnr. 7842252899  

Viola 2W

2700K / (140 lm):
Mat hvid 
Børstet alu

Best. nr. 1815   

Best. nr. 1816     

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I ISOLERINGEN

    OG BRÆNDBART MATERIALE

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (34 MM) 

•  KAN MONTERES I 16 MM FLEXRØR

•  DÆMPBAR MED LED DRIVEREN BEST. NR. 1872 (4 STK.)

•  3 METER KABEL MED STIK MEDFØLGER

•  MATERIALE: ALUMINIUM

Elena 2W

2700K / (140 lm):
Mat hvid
Børstet alu

Best. nr. 1817    

Best. nr.  1818

LED Mini Downlights

LMnr. 7842252909
LMnr. 7842252912

17

Ø33 mm

34 mm

6,5 mm

Ø20 mm

Ø33 mm

34 mm

6,5 mm

Ø16 mm

Ø 20
Ra 85 140

Lumen30˚ M M
H
34
mm

IP44Dæmpbar
2700
Kelvin

Ø 16
Ra 85 140

Lumen120˚ M M
H
34
mm

IP44Dæmpbar
2700
Kelvin

350mA

350mA
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Tilbehør

LED Driver
Til kabinetbelysning og mini downlights, 6 udgange

Dæmpbar, 5-16W   
Ikke dæmpbar, 2-16W

Best. nr. 1872   
Best. nr. 1873    

Påbygningsring
Gabriella

Mat hvid
Børstet alu 

Best. nr. 1823   

Best. nr. 1824   

70 mm

70 mm

18 mm

Forlængerkabel
Til kabinetbelysning og mini downlights

Kabel - 2 m Best. nr. 1875

•  LED DRIVERE TIL KABINETBELYSNING OG MINI  

   DOWNLIGHTS

•  INDBYGGET TERMOSIKRING MED AUTO RESET

•  ENKEL OG HURTIG MONTERING

•  MULIGHED FOR FASTGØRELSE MED SKRUER

Tilbehør

Dim-Bob
Elektronisk filter Best. nr. 1876

•  PÅBYGNINGSRING TIL MONTERING AF GABRIELLA    

   DOWNLIGHT UNDER KØKKENSKABE OG LIGN.

IP44M M
Primær
220-240

VAC

Sek.
350mA

•  KAN AFHJÆLPE PROBLEMER VED DÆMPNING 

    (SÅSOM FLIMMER, BLINK ELLER NÅR LED-BELYS-

   NING IKKE SLUKKER 100% VED AFBRYDNING)

•  TIL MONTERING PÅ PRIMÆRSIDEN (220-240VAC)

LMnr. 7842252886
LMnr. 7842991891

LMnr. 7842991914
LMnr. 7842991927

LMnr. 7842991930

LMnr. 7842991943
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Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

Adrina LED Plafondarmatur

•  ADRINA TIL LOFT- OG VÆGMONTERING

•   GODKENDT TIL FÆLLES ADGANGSVEJE  

(IHT. ‘ELEKTRISKE INSTALLATIONER’ §804.4)

•  SKJULT HF SENSOR MED JUSTERBAR LUX NIVEAU,      

   REAKTIONSAFSTAND OG -TID

•  AFSKÆRMNING I MAT OPAL PLAST

•  MULIGHED FOR TILSLUTNING AF FLERE ARMATURER   

   UDEN HF SENSOR (SLAVE) TIL ET ARMATUR MED HF 

   SENSOR (MASTER) (MAX. 300W / MAX. 18 STK) 

   (SLAVE-MASTER)

•  NEM OG HURTIG INSTALLATION

•  4-POLET PUSH-IN TERMINAL BLOK, FORBEREDT TIL 

   GENNEMFORTRÅDNING

•  KABELINDFØRING PÅ BUNDPLADEN

Uden sensor 16W, 3000K / (1200 lm): 
Hvid Best. nr. 8011

Adrina LED Plafondarmatur 

220-240
VAC

1200 
Lumen

3000 
Kelvin IP44 IK10 50.000h

L80 Dæmpbar120˚ 

LMnr. 7842105263

Ø300 mm

112 mm

Ø300 mm

Med / Uden HF sensor

Med sensor 16W, 3000K / (1200 lm): 
Hvid Best. nr. 8021 LMnr. 7842105276

MED HF SENSOR

360 °HF SENSOR
1-8M

MED HF SENSOR

IK10
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Udendørs Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I BRÆNDBART    

   MATERIALE

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (33 MM)

•  UDSKIFTELIG LED LYSKILDE, SOM NORDTRONIC 

   LAGERFØRER I MINDST 10 ÅR

•  DESIGNET TIL FREMTIDENS BYGNINGS- OG 

   ENERGIKRAV

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING MED 3G1,5

•  MATERIALE: PLAST, SYREFAST RUSTFRIT STÅL AISI 316

•  PATENTERET (EP2570722)

2700K / (270 lm):
Hvid rund 
Børstet stål rund 
Sort rund
                         

3000K / (270 lm):
Hvid rund 
Børstet stål rund 
Sort rund                              

MONTERING MED FJEDRE

FLEKSIBELT BESLAG

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (3G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

HURTIG OG 
NEM MONTERING

Best. nr. 1791  
Best. nr. 1792 
Best. nr. 1799

LMnr. 7842252831
LMnr. 7842252844
LMnr. 7842252857

Best. nr. 3091
Best. nr. 3092
Best. nr. 3099

LMnr. 7842253416
LMnr. 7842253429
LMnr. 7842253432

Low Profile 6W udendørs kan også bestilles 
i 4000K / (280 lm). 

Ø87 mm

93 mm

33 mm

Ø75 mm

22 mm

UDSKIFTELIG LED LYSKILDE

Low Profile 6W Udendørs
The Orig in a l

I syrefast rustfrit stål

Ø75 30°
IP44DæmpbarRa 8540˚ M M

H
33
mm

50.000h
L70

Op til

280
Lumen

220-240
VAC

SHARP
LED

Best. nr. 1860  
Best. nr. 1861

LMnr. 7857000010
LMnr. 7857000023

Tilbehør:
LED lyskilde 2700K
LED lyskilde 3000K

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S
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Udendørs Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I BRÆNDBART         

    MATERIALE

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (63 MM)

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING MED 5G1,5

•  MULIGHED FOR MONTERING I 50 MM LOFT TYKKELSE

•  MATERIALE: PLAST, SYREFAST RUSTFRIT STÅL AISI 316

Quick Install ekskl. lyskilde

MONTERING MED SKRUER

FLEKSIBELT BESLAG

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (5G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING

63 mm

Ø87 mm

63 mm

Ø75 mm

27 mm

Ø75 30°
M M

H
63
mm

IP44GU10
220-240

VAC

85 mm

TILBEHØR: LED LYSKILDE

Best. nr. 1291 
Best. nr. 1292   

LMnr. 7842206065
LMnr. 7842206078

Ekskl. lyskilde - GU10:
Hvid rund 
Børstet stål rund

Best. nr. 1831  
Best. nr. 1832

LMnr. 7857002762
LMnr. 7857002775

Tilbehør (LED 5W GU10 38˚ lyskilde):
2700K / (330 lm):
3000K / (345 lm):

I syrefast rustfrit stål
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Udendørs Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I BRÆNDBART         

    MATERIALE

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (63 MM)

•  MULIGHED FOR MONTERING I 50 MM LOFT TYKKELSE

•  LEVERES INKL. 5W LED GU10 - 330 LM / 345 LM 

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING MED 5G1,5 

•  MATERIALE: PLAST, SYREFAST RUSTFRIT STÅL AISI 316

Quick Install 5W 

MONTERING MED SKRUER

FLEKSIBELT BESLAG

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (5G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING

63 mm

Ø87 mm

63 mm

Ø75 mm

27 mm

Ø75 30°
M M

H
63
mm

IP44DæmpbarRa>80
Op til
345

Lumen
38˚ GU10

220-240
VAC

2700K / (330 lm):
Hvid rund 
Børstet stål rund

3000K / (345 lm):
Hvid rund 
Børstet stål rund

Best. nr. 4191 
Best. nr. 4192   

LMnr. 7842206599
LMnr. 7842206609

Best. nr. 4193
Best. nr. 4194   

LMnr. 7842206612
LMnr. 7842206625

85 mm

I syrefast rustfrit stål



Vi henviser til vores hjemmeside www.nordtronic.dk, hvor du kan finde produkter, dokumenter, godkendelser m.m. 

24

01012017

Udendørs Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I BRÆNDBART         

    MATERIALE

•  INDBYGNINGSHØJDE - 105 MM

•  HURTIG OG NEM MONTERING

•  FORBEREDT TIL INSTALLATION MED 

   16 MM FLEXRØR

•  LYSKILDE: MAX 7,5W LED

                     MAX 25W HALOGEN M/ALU REFLEKTOR 

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING MED 5G1,5 

•  2 FJEDRE POSITIONER

•  MATERIALE: PLAST, GALVANISERET STÅL

Giada ekskl. lyskilde
Ekskl. lyskilde - GU10: 
Galvaniseret stål Best. nr. 1257 LMnr. 7842206036

Best. nr. 1831  
Best. nr. 1832

LMnr. 7857002762
LMnr. 7857002775

Tilbehør (LED 5W GU10 38˚ lyskilde):
2700K / (330 lm):
3000K / (345 lm):

TILBEHØR: LED LYSKILDE

Ø87 mm

105 mm

Ø75 mm

27 mm

85 mm

Ø75 30°
IP44M M

H
105
mm

GU10
220-240

VAC

MONTERING MED FJEDRE

FLEKSIBELT BESLAG

GODKENDT TIL
VIDERESLØJFNING (5G1,5)

MULIGHED FOR
INSTALLATION 
MED 16 MM

FLEXRØR

HURTIG OG 
NEM MONTERING
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LMnr. 7842252925

Udendørs LED Mini Downlights

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I BRÆNDBART   

    MATERIALE

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (34 MM) 

•  KAN MONTERES I 20 MM FLEXRØR

•  DÆMPBAR MED LED DRIVEREN BEST. NR. 1872 (4 STK.)

•  3 METER KABEL MED STIK MEDFØLGER

•  MATERIALE: SYREFAST RUSTFRIT 

   STÅL AISI 316

Viola 2W Udendørs

•  GODKENDT TIL MONTERING DIREKTE I BRÆNDBART   

    MATERIALE

•  LAV INDBYGNINGSHØJDE (34 MM) 

•  KAN MONTERES I 16 MM FLEXRØR

•  DÆMPBAR MED LED DRIVEREN BEST. NR. 1872 (4 STK.)

•  3 METER KABEL MED STIK MEDFØLGER

•  MATERIALE: SYREFAST RUSTFRIT 

   STÅL AISI 316

Elena 2W Udendørs

Best. nr. 1898

LED Mini Downlights i rustfrit stål

LMnr. 7842252938

25

Ø33 mm

34 mm

6,5 mm

Ø33 mm

34 mm

6,5 mm

Ø20 mm

Ø16 mm

Børstet stål

Børstet stål

M M

Ø 20
Ra 85 140

Lumen30˚ 
H
34
mm

Ø 16
Ra 85120˚ M M

H
34
mm

140
Lumen

IP44Dæmpbar
2700
Kelvin

IP44Dæmpbar
2700
Kelvin

350mA

350mA

Best. nr. 1896
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Tilbehør

LED Driver
6 udgange

Dæmpbar, 5-16W   
Ikke dæmpbar, 2-16W

Best. nr. 1872   
Best. nr. 1873    

Forlængerkabel
Til kabinetbelysning og mini downlights

Kabel - 2 m Best. nr. 1875

•  LED DRIVERE TIL KABINETBELYSNING OG MINI  

   DOWNLIGHTS

•  INDBYGGET TERMOSIKRING MED AUTO RESET

•  ENKEL OG HURTIG MONTERING

•  MULIGHED FOR FASTGØRELSE MED SKRUER

Tilbehør

Dim-Bob
Elektronisk filter Best. nr. 1876

IP44M M
Primær
220-240

VAC

Sek.
350mA

•  KAN AFHJÆLPE PROBLEMER VED DÆMPNING 

    (SÅSOM FLIMMER, BLINK ELLER NÅR LED-BELYS-

   NING IKKE SLUKKER 100% VED AFBRYDNING)

•  TIL MONTERING PÅ PRIMÆRSIDEN (220-240VAC)

LMnr. 7842991914
LMnr. 7842991927

LMnr. 7842991930

LMnr. 7842991943
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Udendørs væglamper

•  TIL UDENDØRS BRUG

•  FUNKTIONEL OG DEKORATIV BELYSNING

•  INDBYGGET CREE LED

•  ARMATUR OG BESLAG I TRYKSTØBT ALUMINIUM 

•  PULVERLAKERET OVERFLADE 

•  LEVERES INKL. REFLEKTOR FOR BRED ELLER SMAL LYSEFFEKT

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING (3G1,5)

Cianna

90 mm

90 mm

110 mm

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

    
UDEN REFLEKTOR

123 
Lumen

123 
Lumen

    
MED REFLEKTOR

66 
Lumen

123 
Lumen

LED 
2x3W

IP54    
UDEN REFLEKTOR

80o
80o     

MED REFLEKTOR

80o
25o

220-240
VAC

CREE
LED

3000
Kelvin Dæmpbar

Ra 80

3000K / (123 / 66 lm): 
Cianna - grafitgrå Best. nr. 4021 LMnr. 7843152833

Uden reflektor Med reflektor Med reflektor
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Udendørs væglamper

•  TIL UDENDØRS BRUG

•  FUNKTIONEL OG DEKORATIV BELYSNING

•  INDBYGGET CREE LED

•  ARMATUR OG BESLAG I TRYKSTØBT ALUMINIUM 

•  PULVERLAKERET OVERFLADE 

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING (3G1,5)

Alba

62 mm 82 mm

95 mm

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

Ra 82LED 
8W

IP54

220-240
VAC

CREE
LED

3000
Kelvin

545
Lumen

70o

Dæmpbar

3000K / (545 lm): 
Alba - grafitgrå Best. nr. 4002 LMnr. 7843152846
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•  TIL UDENDØRS BRUG

•  FUNKTIONEL OG DEKORATIV BELYSNING

•  INDBYGGET CREE LED

•  ARMATUR OG BESLAG I TRYKSTØBT ALUMINIUM 

•  PULVERLAKERET OVERFLADE 

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING (3G1,5)

Udendørs væglamper

Liona

62 mm 82 mm

145 mm

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

    475 
Lumen

475 
Lumen

LED 
2x8W Ra 82

IP54    
70o

70o

220-240
VAC

CREE
LED

3000
Kelvin Dæmpbar

3000K / (475 / 475 lm): 
Liona - grafitgrå Best. nr. 4001 LMnr. 7843152859
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Udendørs væglamper

Paola og Pietra

Ø280 mm

95 mm

Ø280 mm

94 mm

IP54220-240
VAC

Max
2x18W E27

Paola

Pietra

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

•  TIL UDENDØRS BRUG

•  FUNKTIONEL OG DEKORATIV BELYSNING

•  ARMATUR OG BESLAG I TRYKSTØBT ALUMINIUM 

•  PULVERLAKERET OVERFLADE 

•  POLYKARBONAT

•  REFLEKTOR I OXIDERET ALUMINIUM

Ekskl. lyskilde - 2xE27:
Paola - grafitgrå
Pietra - grafitgrå

Best. nr. 4071
Best. nr. 4072

LMnr. 7843152862
LMnr. 7843152875
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Udendørs væglamper

Inez 

120°

190 mm
250 mm

55 mm

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

Ra 80LED 
33W

IP65

220-240
VAC

CREE
LED

3000
Kelvin

1800
Lumen

26o

Dæmpbar

•  TIL UDENDØRS BRUG

•  FUNKTIONEL OG DEKORATIV BELYSNING

•  INDBYGGET CREE LED

•  ARMATUR OG BESLAG I TRYKSTØBT ALUMINIUM 

•  PULVERLAKERET OVERFLADE 

•  KLART GLAS

3000K / (1800 lm): 
Inez - grafitgrå Best. nr. 4061 LMnr. 7843152888
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Udendørs pullerter

Belina

2 x beslag for nedstøbning:

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

120 mm 70 mm

650 mm

Ra 83
LED 
8W IP54220-240

VAC
CREE
LED

3000
Kelvin

200
Lumen 48oDæmpbar

•  TIL UDENDØRS BRUG

•  FUNKTIONEL OG DEKORATIV BELYSNING

•  INDBYGGET CREE LED

•  ARMATUR OG BESLAG I TRYKSTØBT ALUMINIUM 

•  PULVERLAKERET OVERFLADE 

•  INKL. ENKELT BESLAG FOR NEDSTØBNING

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING (3G2,5)

3000K / (200 lm): 
Belina - grafitgrå Best. nr. 4031 LMnr. 7847200600
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Udendørs pullerter

3 x beslag for nedstøbning:

IP54220-240
VAC

Max
20W E27

Ø120 mm

Ø170 mm

900 mm

Ø144 mm

Ø90 mm

650 mm

Ekskl. lyskilde - E27:
Filippa - grafitgrå Best. nr. 4051 LMnr. 7847200626

Fabia og Filippa

Ekskl. lyskilde - E27:
Fabia - grafitgrå Best. nr. 4041 LMnr. 7847200613

•  TIL UDENDØRS BRUG

•  FUNKTIONEL OG DEKORATIV BELYSNING

•  ARMATUR OG BESLAG I TRYKSTØBT ALUMINIUM 

•  PULVERLAKERET OVERFLADE 

•  FABIA  - KLART GLAS

•  FILIPPA - MAT GLAS

•  INKL. ENKELT BESLAG FOR NEDSTØBNING

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING (3G2,5)

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

Filippa

Fabia



Low Profile

Vi henviser til vores hjemmeside www.nordtronic.dk, hvor du kan finde produkter, dokumenter, godkendelser m.m. 
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Udendørs nedgravningsarmatur

Maura

145 mm

40O

Low Profile                      

5 
ÅRS

GARANTI

                Nordtronic A/S

       
              5 

ÅRS
GARANTI

                Nordtronic A/S

IP67220-240
VAC

Max
35W GU10

•  TIL UDENDØRS BRUG

•  FUNKTIONEL OG DEKORATIV BELYSNING

•  RUSTFRIT STÅL AISI316 - 4MM TYKKELSE (FRONT)

•  ARMATUR OG BESLAG I TRYKSTØBT ALUMINIUM 

•  ABS PLAST

•  KLART GLAS - 8 MM TYKKELSE

•  GODKENDT TIL 500 KG STATISK VÆGT

•  MULIGHED FOR VIDERESLØJFNING (3G2,5)

Ekskl. lyskilde - GU10:
Maura - grafitgrå Best. nr. 4091 LMnr. 7844990463

40°

132 mm

Ø83 mm

Ø107 mm

Ø86 mm

Ø125 mm



Vi henviser til vores hjemmeside www.nordtronic.dk, hvor du kan finde produkter, dokumenter, godkendelser m.m. 
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Dæmpningsoversigt

Dæmpningsoversigt

Bemærk venligst:

•  Listen er baseret på forsøg udført af fabrikanten i et simuleret miljø, og resultaterne kan variere i forskellige installationer på grund af en række faktorer.         

   Nordtronic påtager sig intet ansvar og kan ikke give garanti for, at disse testresultater kan opnås ved brug af dæmperne under andre forhold eller ved brug af   

   andre LED lampetyper

•  Vi henviser til producentens monteringsvejledning for de pågældende lysdæmpere

•  Listen kan ændres uden varsel

•  Sørg altid for at bruge den nyeste dæmpningsoversigt (find den opdaterede version på www.nordtronic.dk)

•  Bagkants- eller universal dæmpertype skal anvendes (CR eller Uni). Garantien frafalder ved brug af forkantslysdæmper (LR).

LOW PROFILE GU10 LYSKILDE
LED DRIVER: 

BEST NR. 1872
(MIN. 8W)

LK LED-S 120VA

TYPE: 506D5218, 506D6218, 506D8218, 

506N5218, 506N6218, 506N8218

JA (10-100%) JA (30-100%) -

LK MEK-S 300CR

TYPE: 506D5116, 506N5116, 566D610220
JA (10-100%) JA (20-100%) JA (10-100%) 

LK LED 180 TOUCH IR

TYPE: 506D5124, 506D6124, 506D8124
JA (10-100%) JA (20-100%) -

LK TOUCH IR 350 UNI

TYPE: 506D8120, 506D6120, 506D5120
JA (10-100%) JA (30-100%) -

LK 400 UNI IHC/SA LK 40-400W RCRL

TYPE: 820B1229, 820B1234
JA (10-100%) JA (20-100%) -

LK 1020007464 HW2

TYPE: AAK505D6102
JA (10-100%) JA (20-100%) -

37

Se de seneste testresultater på www.nordtronic.dk
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Symbolforklaring

Symbolforklaring

CREE
LED Med Cree LED chip

Fatning: GU10GU10

Fatning: E27E27

Kan monteres i eller på alle typer af materiale, 
også brændbart

M M

40˚ Spredningsvinkel

Ra 85 Farvegengivelse

460
Lumen Lysintensitet

Dæmpbar Dæmpbar

Ø75
Huldiameter

H
33
mm

Indbygningshøjde

30°
Kipning Isoleringsklasse II

Indendørs brug

IP44 IP klasse

Opfylder de nødvendige produkt-
sikkerhedsstandarder

50.000h
L70 Forventet levetid

Isoleringsklasse III

Udendørs brug

220-240
VAC Spænding 220-240 VAC

350mA Strømstyrke 350mA

Ikke dæmpbarDæmpbar

2700
Kelvin Farvetemperatur

SHARP
LED Med Sharp LED chip

Isoleringsklasse I

IK10 IK klasse

Videresløjfning er mulig

HF SENSOR

Med sensor

360 °
Reaktionsvinkel

1-8M Reaktionsradius

Max.
16W Max. systemeffekt

Indendørs og udendørs brug

Videresløjfning er ikke mulig



Alle rettigheder tilhører Nordtronic A/S                 
Januar 2017 - Med forbehold for trykfejl

Nordtronic A/S | Flade Engvej 4 | DK-9900 Frederikshavn

PRODUKTIONSENHEDER CENTRALLAGRE

TEKNISKE INSTALLATIONER 
OG INDUSTRITEKNIK
Kolding  
Nordager 1
6000 Kolding
Tlf. 3695 5000

Odense  
Blangstedgårdsvej 11-21
5220 Odense SØ
Tlf. 3695 7100

STÅL & METAL
Randers 
Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000

RING 3695 5555

Se åbningstider for butikker 
på www.lemu.dk/kontakt

Esbjerg
Ringen 1
6700 Esbjerg 

Frederikshavn
Hjørringvej 165
9900 Frederikshavn

Gladsaxe
Gladsaxe Møllevej 13
2860 Søborg

Greve
Geminivej 32
2670 Greve

Hillerød
Herlufdalsvej 1
3400 Hillerød

Holstebro
Hjaltesvej 10
7500 Holstebro

Horsens
Grønlandsvej 9M
8700 Horsens

Kalundborg
Lerchenborgvej 59
4400 Kalundborg

Kolding
Nordager 3
6000 Kolding

København City
Teglholmsgade 25
2450 København SV

Køge
Tangmosevej 102
4600 Køge

Odense
Blangstedgårdsvej 23-25
5220 Odense SØ

Randers
Tronholmen 14
8960 Randers SØ

Rødbyhavn 
Finlandsvej
4970 Rødby

Rødekro
Brunde Vest 14B
6230 Rødekro

Skjern
Nykærsvej 3B
6900 Skjern

Slagelse
Kongstedvej 1
4200 Slagelse

Svendborg
Ndr. Ringvej 24
5700 Svendborg

Sønderborg
Alsgade 90-94
6400 Sønderborg

Thisted
Leopardvej 11
7700 Thisted

Varde
Vestre Landevej 67-69
6800 Varde

Vejle
Hjulmagervej 2
7100 Vejle

Aalborg
Håndværkervej 6
9000 Aalborg 

Aarhus
Tomsagervej 4
8230 Åbyhøj

Tast 1:  El
Tast 2:  Værktøj og serviceprodukter
Tast 3:  VVS
Tast 4:  Stål
Tast 5:  Kundeservice og reklamationer
Tast 9:  Omstillingen

SALGSKONTOR

EL - VVS - STÅL - VÆRKTØJ

HÅNDVÆRKERBUTIKKER

Åbningstider 
Mandag-torsdag      kl. 7.00-16.00
Fredag                      kl. 7.00-14.00

STÅL & METAL
Randers  
Savning og afkortning
Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000

Skjern 
Slyngrensning og priming 
Industrivej 21
6900 Skjern
Tlf. 3695 5820

Køge 
Metalbearbejdningscenter (coil) 
og tildannet armeringsstål
Ullsvej 5
4600 Køge
Tlf. 3695 1305

Alle hverdage kl. 7.00 - 16.00  
(fredag til kl. 15.30)

Se mere om reklamationer og frister på 
www.lemu.dk/kundeservice

KUNDESERVICE 
FOR REKLAMATIONER  

3695 5101

Alle dage, uden for normal åbningstid
Se priserne for denne service på 

www.lemu.dk/vagttelefon

VAGTTELEFON 
FOR AKUT LEVERING 

OG TEKNISK SUPPORT  

3695 7373

For support ring 3695 5399
alle hverdag kl. 8.00-15.30

(fredag til kl. 14.00)

BESTIL ONLINE
DØGNET RUNDT

  

www.LMe-partner.dk

KØB I DAG
 

Ring 3695 5555 

eller klik ind på 

LMe-partner.dk
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