PROBLEMER MED
LYDEN? ©

1. Tjek, at lyd output er
Indstillet korrekt (se
billede). Prgv evt. at
skifte mellem
forskellige output-
muligheder

2. Tjek internetforbindelse

3. Prov at opdatere siden
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KAN STALTRANSPORT V/ZAERE BZAREDYGTIG

v. Jesper Terp Christensen, Miljg og CSR ansvarlig
TIf: 36955278
Email: JETC@lemu.dk

m LEMVIGH-MULLER



LARINGSMAL

® Transportformer, skib, tog, lastbil?
« Hvad er bedst? Og hvorfor?
* Hvorfor og hvordan regner man CO2e-udledningen ud for staltransport?

« Hvor meget betyder transporten reelt ift. stalets egen udledning under
produktion?

* Hvad skal du vaere opmaerksom pa / hvilke muligheder har du?
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TRANSPORTFORMER
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TRANSPORTFORMER

Jo billigere og ofte langsommere,
jo bedre for miljget!

° | praksis er det utroligt sveert at vurdere
hvilken transportform forurener hvor

meget, fordi der er utroligt mange variable O O

° Der er sjeeldent kun én transportform
iInvolveret — der er ofte en transportkaede
(Vehicle operation chain, VOC) |J—)

E.g O I |
1. Lastbiltransporti Danmark fra kunde til \ ;

havn C

2. Containertransport mellem Europa og
USA

Banetransportinternt i USA
4. Distributionskarselmed lastbil i USA

w
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TRANSPORTFORMER
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TRANSPORTFORMER

Men...

* Jo mere gods der pa en
lastbil jo mere effektiv er
den, altsa jo lavere —

CO2e /tons / Km

® | LM maler vi vores

effektivtet pa egne lastbiler
som i 2019 var:

14,80 kg COZ2e / tons leveret
8% lavere end forrige ar
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TRANSPORTFORMER - BRAENDSTOFSTYPER

Ogsa...

Veerdier CEN standard DS/EN 16258 Density Energy factor GHG emissions factor
Tank to wheels (ey) Weel to wheels (e,) Tank to wheels (g,) Weel to wheels (g,,)

Feul type description kg/| MI7kg Mi/l Mi7kg M/t gCO2e/MI kgCO2e/kg kgCO2e/l gC02e/MJ kgCO2e/kg kgCO2e/!
Gasoline 0,745 43,2 1 32,2 50,5 37,7 75,2 3,25 2,42 89,4 3,86 2,88
Ethanol 0,794 26,8 21,3 65,7 52,1 - - - 58,1 1,56 1,24
Gasoline/ethahnol blend 95/5 0,747 42,4 | 31,7 51,4 38,4 72,6 3,08 2,30 88,4 3,74 2,80
Diesel 0,832 431 35,9 51,3 42,7 74,5 3,21 2,67 90,4 3,90 3,24
Bio-diesel 0,890 36,8 32,8 76,9 68,5 - - - 58,8 2,16 1,92
Diesel/bio-diesel blend 85/5 0,835 42,8 35,9 52,7 44,0 71,0 3,04 2,54 86,8 3,80 3,17
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 0,550 46,0 25,3 51,5 28,3 67,3 3,10 1,70 75,3 3,46 1,90
[Compressed Natural Gas (CNG) . 451: 50,5 . 1. 594 2,68 68,1 . 3p07¢
Aviation Gasoline (AvGas) 0,800 44,3 35,4 51,8 41,5 70,6 3,13 2,50 84,8 3,76 3,10
Jet Gasoline (Jet B) 0,800 44,3 35,4 51,8 41,5 70,6 3,13 2,50 84,8 3,76 3,10
Jet Kerosene (Jet Al and Jet A) 0,800 44,1 35,3 52,5 42,0] 72,1 3,18 2,54 88,0 3,88 3,10
Heavy Juel Qil (HFO) 0,970 40,5 39,3 44,1 42,7 77,7 3,15 3,05 84,3 3,41 3,31
[Marine Diesel Oil (MDO) 0,900 430 38,7 51,2 ~ 461§ 753 3241 2,92 | 91,2 3921 3,53
Marine Dgas Oil (MGO) 0,890 43,0 38,3 51,2 45,5 75,3 3,24 2,88 91,2 3,92 3,49

https:/mww.tinv.dk/materiale
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SPORGSMAL?
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HVORFOR OG HVORDAN REGNER MAN PA CO2e UDLEDNINGEN
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HVAD HAR STALETS TRANSPORT BELASTET MILJZET
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Fjernvarme
4,7% Fyringsolie
0,4%

Naturgas
3,5%

Samlet

logistik : .
6§13 504 Firmabiler

7, 71%

Privatbiler
1,2%
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18. januar 2018

Egen lastbilsflade giver
miljefordele

Mindre CO2-udledning og ti biler feerre
pa grund af effektiv planlaagning og
massiv investering i nyt og miljerigtigt
materiel.

Mindst to millioner liter diesel. Sa meget brasndstof har Danmarks sterste stal
og teknikgrossist, i selv et konservativt sken, sparet siden 2013. Besparelsen er

naet dele vard at nntimere karslen na flere nmrader dels ved at ndskifte samtline

https:/Amww.lemu.dk/da/om-os/nyheder-og-presse/nyhedsoversigt/virksomheden/2018/01-egne-lastbiler

13




HVAD HAR STALETS TRANSPORT BELASTET MILJZET

Fuldload (FL) svarer til 23-26 tons, vi regner med 25 tons.

Afsender/ veerk — adresse og veerdier fra EPDen —
https://www.lemu.dk/da/service/information-og-dokumentation/miljoevaredeklarationer-epd

Eksempel Arcelor, abne profiler:
1. Stalet A1-A3 (Cradle-to-Gate) =1130kg CO2e / tons
Transport, Warsawa -> Randers = 1210 km
Lastbil, 0,3 - 0,5 liter, vi regner med 0,5 pr kart Km
CO2e udledning 3,01/0,5=1,5 kg CO2e WtW
Total udledning pr tons (1,5 x 1210)/25 tons = 72.6 kg CO2e / tons

= V)

Tankto
wheel

Kg CO2e/l 2,67 3,24
Biodiesel andel 7%
Kg CO2e/l 2,4831 3,0132

o0k W
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https://www.lemu.dk/da/service/information-og-dokumentation/miljoevaredeklarationer-epd

HVAD HAR STALETS
TRANSPORT BELASTET
MILIBET

Tabel 7. Miljpbelastning af transporti modul A4. [Tabellen er opdateret d. 7. september 2020).

Miljobelastning | Okobaudat kilde | Klimapavirkning | Klimapdavirkning
([GWP) [GWP)
*  Frivilliglige baeredygtighedsklasse
1. 0,0897*1210 = 108.,5 kg CO2e/ton Transportform (TF) | Datasaet (link] kg CO,-eq/ton km kg CO,-eq/kgkm

;thl';;:g?]” [maks. 26 ton Truck 897E-02 8,97E-05

MPzLeies lever e 2z Truck-trailer B.44E-02 6,44E-05

totalvasgt]

TF3. Containerskib Containerschiff 9,01E-03 9,01E-06

TF4. Kystskib Massengutfrachter Kiste 153E-02 153E-05

TF5. Massegodsskib Massengutfrachter Hochsee 4 68E-03 4,68E-06

TFB. Pram Binnenschiff 1,90E-02 1,90E-05

TF7.Tog Bahntransport 1,88E-02 1,88E-05

) https://baeredygtighedsklasse.dk/
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HVAD SKAL MAN VZAERE OPM/ZAERKSOM PA
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MULIGHEDER / FALDGRUBER

Nar man anvender egne speditgrer —
Stil krav til at de oplyser hvad de har udledt og brug retningslinjer fra TINV. l‘

Lemvigh-Mdller’s formulering:

For atsikre at Lemvigh-Miiller kan rapportere retvisende pa sin klimapavirkning, er det essentielt, at Lemvigh-Miiller har retvisende tal pa sine transporter udfgrt af tredjepart.

[LEVERAND@REN] skal udarbejde tal for de GHG emissioner (CO2 akvivalenter/(e)) som er udledt som konsekvens af gods kert for Lemvigh-Mdller iht EN16258, gennemfgrt af
egne savel som underleverandgrers transportmidler inkl. tomkgrsler.

Hvor [LEVERAND@REN] er ansvarlig for flere dele/led af en given transportkaede, skal de enkelte bidrag opggres separat. Hvis [LEVERAND@REN] har flere delaftaler med Lemvigh-
Miiller, ggr nedenstaende krav sig gaeldende for alle.

[LEVERAND@REN] skal som minimum opggre CO2(e), Weel-to-Wheels og Tank-To-Wheels for fossile breendstoffer og opstrgms pavirkninger for vedvarende energi, én gang i
kvartalet, senestd. 15 i den for kvartalet efterfglgende maned.

Dernaest skal [LEVERAND@REN] redeggre for metodegrundlag jf. Hindbogen, udgivet af Netvaerket for Transport og Miljg afsnit 3.8.
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MULIGHEDER / FALDGRUBER

Men... hver opmaerksom pa udsagn om Euronorm biler

° Euronorm 6

«  Tradte i kraft sep 2014/2015 (dervar 1 ars overgang for de modelleri
produktion)

* Ingenforskeli krav til udledningenaf CO2e fra EN 5 — men vaesentligt lavere
krav til NOx udledning m.m.

. Fra 1 juli 2020 krav til mindst EN 5 for at matte kare i de starre Danske byers
miljgzoner

° Euronorm 5 eller 6 betyder intet for CO2e udledningen, men nyere lastbiler

karer leengere pa literen, pga. bedre motorer, bedre assistent systemer etc.

De fleste Danske vognmaend kgrer udelukkende EN 5 0og 6, og de fleste logistik
kontrakter seetter krav disse, men for de logistik leverandgrer der anvender
mange udenlandske biler er det vanskeligere.
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DSV ved udgang af 2018

Motortype efter Fordeling
Euro-standard I procent
Euro O 0,02%
Euro 1 0,06%
Euro 2 0,66%
Euro 3 6,93%
Euro 4 12,35%
Euro 5 34,74%
Euro 6 45,23%
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MULIGHEDER / FALDGRUBER

Nar man handler -

Undersgg mulighederne for at skifte til Bio-brandstof eller ”Off-set” / klimakompenser

jeres udledning

Bio-braendstof — standardens tilgang

m LEMVIGH-MULLER

kg COZ2 udledning pr liter

viese!
sio-diese! [

senzin -
sio-cthanol |

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

m Well totank mTankto Wheel

20



MULIGHEDER / FALDGRUBER

W Biodiesel: cure worse than the disease

Fossil diesel emissions vs first-generation biodiesel

Men... pas pa med Bio-braendstof, for
det er mange forskellige ting, og
noget forurener meget

L2 RN,
T / ‘ 3 % .;?\ ij"\\‘v A
M ) f - R \’%(
< 735
Fossil diesel Rapeseed Soy Palm Biodiesel average
1.0X 1.2X 2X 3X 1.8%

Globiom forecasts these biodiesels will account for 57% of the total EU biofuels market in 2020
Source: Lifecycle analysis by Transport & Environment based on Globiom study (2016)
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MULIGHEDER / FALDGRUBER

Men... pas pa med Bio-braendstof, for det er mange forskellige ting:

Diesel

Kaldenavn

Type

Oprindelse  Olie

m LEMVIGH-MULLER

Ren Diesel

Diesel B7

Standard EU
Diesel

Olie +
RME/CPO

n(z

HWO

Advanceret
Biodiesel/Syntetisk
Diesel

Anden generation

"affald", mix af olier,
plante og animalske
restprodukter

Op til 90% CO2e
besparelse

Ca. 4,75kr
ekstra pr liter

CPO RME

PME - palm oil "Rape seed
Lnethyl ester"

-grste Farste
Peneration generation
Palmeolie Rapsfrg

methyl ester"

FAME

"Fatty acid
methyl ester"
Anden
generaltion
"affald", mix af
olier, plante og
animalske
restprodukter

GTL

Naturgas Diesel

Gas
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100.5 MW Wind Project in India by Orange Renewable

MULIGHEDER / FALDGRUBER B Y]

Men... pas pa med klimakompensering,
ikke alt er lige godt.

Gold standard er generelt anset for at

veere den bedste:
https:/Mmww.goldstandard.org/take-action/offset-your-emissions

SUSTAINABLE
BUSINESS

Det koster 10 — 25 dollar/ton CO2e ool

CLIMATE CERTIFICATE 2019

T

| Danmark har vi en lgsning pa ve;. =—=3

Den Danske klimaskov fond

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/danskernes-klima-
skovfond-vil-nedbringe-co2-0g-give-mere-natur

O, Dccmber 2019 & | Jer project located in the central Indian b WO S
Thite Bk S Y | o
‘Thue Birk Svenningsen Per Otto Larsen

o CEMAsys com

moted hv QOranade Mamatkheda \Wind
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OPSUMMERING
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LARINGSMAL

® Transportformer, skib, tog, lastbil?
« Hvad er bedst? Og hvorfor?
* Hvorfor og hvordan regner man CO2e-udledningen ud for staltransport?

« Hvor meget betyder transporten reelt ift. stalets egen udledning under
produktion?

* Hvad skal du vaere opmaerksom pa / hvilke muligheder har du?

m LEMVIGH-MULLER

26



DIALOG OG SP@RGMAL?

lvl LEMVIGH-MULLER




